
1.5kg 
(3.3lb)

3kg 
(6.6lb)

4kg 
(8.8lb)

4 .3kg 
(9.4lb)

5kg 
(11lb)

8kg 
(17.6lb)

9kg 
(19.8lb)

10kg 
(22lb)

12kg 
(26.4lb)

15kg 
(33lb)

20kg 
(44lb)

25kg 
(55.1lb)

30kg 
(66.1lb)

35kg 40kg 
(88.1lb)

45kg 
(99.2lb)

80kg 
(176.3lb)
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cm 45 100 100 100 100 60 105 70 70 90 109 108 110 100 100 106 106 109 40 40 106 174 75 118 109 60 60 118 118 100 118 118 118 102 102 118 118 118 126 100 128 128 128 128 174 109 100 75 100 100 75 109 126 126 126 126 174 174 128 128 180 180

in 17.7 39.4 39.4 39.4 39.4 23.6 41.3 27.6 27.6 35.4 42.9 42.5 43.3 39.4 39.4 41.7 41.7 42.9 15.7 15.7 41.7 68.5 29.5 46.5 42.9 23.6 23.6 46.5 46.5 39.4 46.5 46.5 46.5 40.2 40.2 46.5 46.5 46.5 49.6 39.4 50.4 50.4 50.4 50.4 68.5 42.9 39.4 29.5 39.4 39.4 29.5 42.9 49.6 49.6 49.6 49.6 68.5 68.5 50.4 50.4 70.9 70.9

kg 0.6 0.9 0.9 1.1 0.78 1.3 1.4 1 1 1 1.2 1.4 1.8 8 6.4 3 3 2.7 0.5 0.5 2 10 4.8 3 5.6 1 1 4.2 4.2 6 7.3 7.3 7.3 9 9 6.4 6.4 6.4 2.5 16 15.5 15.5 21.4 21.4 8 6.3 11 3.5 4.4 5.7 4.8 8 8.3 8.3 8.3 8.3 13.5 13.5 16 16 32.5 32.5

lb 1.4 2 2 2.4 1.7 2.9 3 2.2 2.2 2.2 2.6 3.1 4 17.06 14.1 6.6 6.6 5.9 1.1 1.1 4.4 22 10.6 6.6 12.3 2.2 2.2 9.2 9.2 13.2 16.1 16.1 16.1 19.8 19.8 14.08 14.1 14.08 5.5 35.2 34.1 34.1 47.1 47.1 17.6 13.9 24.2 7.7 9.7 12.5 10.6 15 18.3 18.3 18.3 18.3 29.7 29.7 35.2 35.2 71.5 71.5

m
m 16 16 - 16 16 16 16 16 - 16 16 16 16 16 16 16 - 16 - 16 16 16 16 16 16 - 16 16 - 16 16 16 16 16 16 16 16 16 35 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 - -

in 5/8 5/8 - 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 - 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 - 5/8 - 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 - 5/8 5/8 - 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 1 3/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 - -

in 3/8 & 
1/4

3/8 & 
1/4 - 3/8 & 

1/4
3/8 & 
1/4

3/8 & 
1/4

3/8 & 
1/4

3/8 & 
1/4 - - 3/8 & 

1/4 - - 3/8 & 
1/4

3/8 & 
1/4

3/8” & 
1/4” - 3/8 & 

1/4 - - 3/8 & 
1/4 3/8 3/8 & 

1/4 3/8 3/8 & 
1/4

3/8 & 
1/4

3/8 & 
1/4 3/8 - 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 - 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 - 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 - - -

m
m - - 17.5 - 28 - - - 17.5 - - - - 16 16 - 17.5 16 16 - 16 28 16 28 16 16 16 28 - 28 28 28 28 28 28 28 28 28 - 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

in - - - - 1 1/8 - - - 0.69 - - - - 5/8 5/8 - - 5/8 5/8 - 5/8 1 1/8 5/8 1 1/8 5/8 5/8 5/8 1 1/8 - 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 - 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8

kg - - - - - - - - - - - - 5 2 - - - - - - 1 - 2.5 - - - 3 3 - 6.7 6.7 6.7 6 6 18 18.0 18 10 5.5 15 15 30 30 6.3 18 5.5 - - - - 18 3 3 3 3 12 12 30 30 80 80

lb - - - - - - - - - - - - 11 4.4 - - - - - - 2.2 - 5.5 - - - 6.6 6.6 - 14.7 14.7 14.7 13.2 13.2 39.6 39.6 39.6 22 12.1 33 33 66 66 13.9 39.6 2.5 - - - - 39.6 6.6 6.6 6.6 6.6 26.4 26.4 66 66 176 176

- - - - - - - 017 17.0 017 017
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产品
型号

产品
型号

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑色
铝合金

黑钢/
黑色铝合金

黑色铝合金/
碳纤维

黑钢/
黑色铝合金 黑钢/铬钢 黑钢/

黑色铝合金 黑钢/铬钢铬钢/
铝合金 铬钢 铬钢 铬钢 铬钢 铬钢 铬钢 铬钢 铬钢 铬钢 铬钢 铬钢 铬钢 铬钢 铬钢黑铬钢 黑铬钢 黑铬钢 黑铬钢 黑铬钢 黑铬钢 黑铬钢 黑铬钢 黑铬钢黑铬钢 黑钢 黑钢 黑钢 黑钢黑铬钢黑钢/

碳纤维 黑钢 黑钢 黑钢 黑钢

含脚轮 含脚轮 含脚轮 含脚轮 含脚轮 含脚轮

 1 2 3   
 

 
 

 
手把手教会你
如何选择影视灯架

根据图标顶部的有效承重划分
选择匹配您设备的承重

使用图表左右两侧的高度参考确定
所需的灯架最大、最小或收纳高度

在图表下半部分您可以看到针
对每个灯架的主要特点和功能

影视支撑灯架
快速选择指南

访问 www.manfroto.com/cn-zh/avenger-grip/
获得更多信息

    

产品参数

最大承重 最大
底座直径

重量 插销型号 螺纹型号 插口型号 推荐脚轮倾斜5度时
完全伸展支架上
的最大载荷

材料/饰面


